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3) 

TUBO DI RACCORD 

bullone 
8x70 

CROCE SUPERIORE 
(tubo grande) 
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....____ bullone 
8x80 

CROCE INFERIORE 
(tubo piccolo) 

COLLEGARE LA CROCE SUPERIORE E QUELL 
CON IL TUBO DI RACCORDO 

PIANTONE 

i✓ 

&{EDE 

INSERIRE I PIANTONI NEI PIEDI. 
SOLLEVARE LA STRUTTURA DA UN LATO 

E INSERIRE 2 PIANTONI CON I RELATIVI PIEDI 

5) 

FISSARE LE PIASTRE AGLI ANGLOLI 

2) 

4) 

bullone 
bullone 12x50 8x70 

COLLEGARE GLI ARCHI CON LA CROCE SUPERIORE 
E LE TRAVERSE CON LA CROCE INFERIORE 

bullone-
; 

8x90 

SOLLEVARE LASTRUTTURA DALL'ALTRO LATO 
PER INSERIRE GLI ALTRI 2 PIANTONI FACENDO ATTENZIONE 

A NON FISSARE LE PIASTRE AL SUOLO. 

6) 

ADAGIARE IL TELO SUL TELAIO 



7
) 

8
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angolo A 

10
) 

angolo C 
VISTA DALL'ALTO 
DELLA STRUTTURA 

I 
angolo D �------� angolo e 

IDENTIFICARE A PROPRIO PIACIMENTO GLI ANGOLI CON LE LETTERE A-B-C-D 

PARTENDO DALL'ANGOLO "A" 

I N S E R I R E  M A N U A L M E NTÉ 
LA CATENA NELL'INVITO DELLA 
PIASTRA, FACENDO ATTENZIONE 
CHE IL TELO SI AVVICINI IL PIÙ 
POSSIBILE ALLA PIASTRA.  

FISSARE TUTTE LE PIASTRE AL SUOLO 
RISPETTANDO LE MISURE DISPOSTE 
FACENDO ATTENZIONE CHE LA STRUTTURA 
RISULTI IN QUADRO 

9
) 

�
B-C-D 

CON L'AIUTO DELLA 
MACCHINETTA, INSERIRE LA 

CATENA NELLA PIASTRA 
DELL'ANGOLO "B" "C" "D" 

FACENDO SEMPRE 
ATTENZIONE CHE IL TELO SI 

AWICINI IL PIÙ POSSIBILE 
ALLA PIASTRA. 

11
) 

angolo A 
PARTENDO DALL'ANGOLO "A", 
INSERIRE IL CAVO IN ACCIAIO 
NELLA TASCA SITUATA 
LUNGO BORDO DEL TELO, 
FINO A FARLO USCIRE 
DALL'ANGOLO "B". 
PROSEGURE CON 
L'INSERIMENTO DEI CAVI 
LUNGO TUTTO IL PERIMETRO 
DEL TELO. 
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VISTA DALL'ALTO 
DELLA STRUTTURA 



12) 

angolo 

14) 

an 

16) 

angolo 

SEMPRE SULL'ANGOLO "A", 
FAR PASSARE IL CAVO DAL 
FORO INFERIORE DELLA 
PIASTRA PER POI FARLO 
USCIRE DAL FORO SUPERIORE 

DALL'ANGOLO "B", FAR PASSARE 
L'ALTRA ESTREMITÀ DEL CAVO 
DAL FORO INFERIORE DELLA 
PIASTRA PER POI FARLO USCIRE 
DAL FORO SUPERIORE 

AGENDO CON L'APPOSITA MACCHINETTA, TENSIONARE IL CAVO 
FACENDO ATTENZIONE A CONTROLLARE LA DIMENSIONE DELLA 
STRUTTURA. 

13) 

angolo A 

BLOCCARE IL CAVO DELL'ANGOLO "A" CON IL MORSETTO E 
INSERIRE IL RESTANTE NELLA TASCA DEL TELO 

15) 

angolo B 

INSERIRE IL MORSETTO 
PICCOLO (1) NEL CAVO E 
SUCCESSIVAMENTE LA 
MACCHINETTA TENDI-CAVO (2) 

17) 

B angolo 

BLOCCARE IL CAVO CON 
IL MORSETTO PICCOLO 
E SUCCESSIVAMENTE 
TOGLIERE LA MACCHINETTA 



18) 

B angolo 

BLOCCARE ULTERIORMENTE 
IL CAVO CON IL MORSETTO GRANDE 

20) 

19) 

e 

A B 
LATO COMPLETATO 

COMPLETARE IL TENSIONAMETO DEGLI ALTRI CAVI 
RIPETENDO DALL'OPERAZIONE 11 ALL'OPERAZIONE 18 




